
MOTOSEGA

Per  la  loro  massa,  lePer  la  loro  massa,  le
prime  motoseghe,prime  motoseghe,
apparse  negli  anni  ‘30,apparse  negli  anni  ‘30,
potevano  essere  solopotevano  essere  solo
adoperate  da  piùadoperate  da  più
operatorioperatori

Dopo  la  2°  guerraDopo  la  2°  guerra
mondiale  si  sono  diffusemondiale  si  sono  diffuse
delle  motoseghe  chedelle  motoseghe  che
potevano  essere  gestitepotevano  essere  gestite
da un solo uomoda un solo uomo



CLASSIFICAZIONE DELLECLASSIFICAZIONE DELLE
MOTOSEGHEMOTOSEGHE



ORGANI PRINCIPALI DELLAORGANI PRINCIPALI DELLA
MOTOSEGAMOTOSEGA

11  gruppo motore; 2gruppo motore; 2  organo di taglio; 3organo di taglio; 3 ––impugnature.impugnature.

catena

lama guida

paramano

acceleratore

sicurezza

impugnatura anteriore

impugnatura posteriore



MOTORE A DUE TEMPI ADMOTORE A DUE TEMPI AD
ACCENSIONE PER SCINTILLAACCENSIONE PER SCINTILLA

candela

cilindro

fasce elastiche

pistonepompa

luce di
immissione

carter

manovella

biella

luce di
aspirazione

luce di
scarico



FASI DEL MOTORE A DUE TEMPIFASI DEL MOTORE A DUE TEMPI
AD ACCENSIONE PER SCINTILLAAD ACCENSIONE PER SCINTILLA



CICLO INDICATO DEL MOTORE ACICLO INDICATO DEL MOTORE A
DUE TEMPIDUE TEMPI



DIAGRAMMA DELLE PRESSIONIDIAGRAMMA DELLE PRESSIONI
DEL MOTORE A DUE TEMPIDEL MOTORE A DUE TEMPI



CARBURATORE MULTIPOSIZIONECARBURATORE MULTIPOSIZIONE

Pompa di
alimentazione

Variazione di
pressione del
basamento del
motore Aria Aria +

carburante

Carburante

Membrana

Valvola a farfalla

Valvola a spillo

Valvola d’avvio (starter)

Vite funzionamento
al minimoVite di funzionamento

marcia normale

Tubo Venturi



CARBURATORE DI UNACARBURATORE DI UNA
MOTOSEGAMOTOSEGA

filtro
camera d’attenuazione

pompa di alimentazione
valvole

aria aria+carburante

carburante

carter motore

membrana

camera di dosaggio

valvola a spillovalvola d’avvio

circuito del  minimo
circuito marcia normale



FRIZIONE CENTRIFUGAFRIZIONE CENTRIFUGA

ceppi tamburo
rocchetto dentato



FRENO CATENAFRENO CATENA

Nel momento in cui la manoNel momento in cui la mano
forza la leva del freno catena,forza la leva del freno catena,
scatta un meccanismo chescatta un meccanismo che
ferma la catena.ferma la catena.
Si riducono così gli incidentiSi riducono così gli incidenti
dovuti ai contraccolpi delladovuti ai contraccolpi della
motosega soprattutto durantemotosega soprattutto durante
lala sramaturasramatura e lae la depezzaturadepezzatura..

Esistono due tipi di freno catena:Esistono due tipi di freno catena:
 a ceppo;a ceppo;
 a nastro.a nastro.



FRENO CATENA A CEPPOFRENO CATENA A CEPPO

Il freno si innesta solo se
il dorso della mano viene
a  contatto  con  la  leva  di
funzionamento del freno



FRENO CATENA A NASTROFRENO CATENA A NASTRO

L’innesto del freno può avvenire
in due modi:
1) quando la mano viene a
contatto  con il paramano;
2) la spranga di guida riceve
una reazione anomala.



IMPUGNATURAIMPUGNATURA
PROTEZIONE DALLE VIBRAZIONIPROTEZIONE DALLE VIBRAZIONI

Antivibranti sulle impugnature

Antivibranti sul motore



IMPUGNATURAIMPUGNATURA
RISCALDAMENTORISCALDAMENTO

gas di scarico del motore

resistenza elettrica

piastrina elettrica



SPRANGA DI GUIDASPRANGA DI GUIDA

rocchetto  dentato

rocchetto liscio parte terminale in acciaio



SPRANGA DI GUIDA A PALASPRANGA DI GUIDA A PALA



COMPONENTI DELLA CATENACOMPONENTI DELLA CATENA

maglia tagliente destra

maglia tagliente sinistra

rivetti

maglia di unione

maglia di guida



DIMENSIONI DELLA CATENADIMENSIONI DELLA CATENA

valore del passo della catena

passo della catena

spessore delle maglie di guida



MAGLIA TAGLIENTEMAGLIA TAGLIENTE

La maglia è formata da:
a  la parte tagliente o sgorbia;
b  il limitatore di profondità.

L’angolo di attacco deve essere
mantenuto tra 30°35°.

Angoli inferiori diminuiscono la
velocità di taglio (legni duri).
Angoli superiori usurano e
deviano il dente (legni teneri).



MAGLIA TAGLIENTEMAGLIA TAGLIENTE

L’angolo di attacco ideale
è compreso tra 85° e 90°.

L’angolo di affilatura ideale
è di 60° rispetto alla catena



MAGLIA TAGLIENTEMAGLIA TAGLIENTE

Lo spessore del truciolo
asportato (compreso tra 0,6  1,0
mm) è dato dalla differenza fra
l’altezza del limitatore di
profondità e la linea di taglio del
dente tagliente.

Con in limitatore di profondità
ben regolato si ottiene un
truciolo lungo, pulito, il motore
gira senza sforzi e la catena
tende ad entrare da sola nel
legno.



LUBRIFICAZIONE DELLA CATENALUBRIFICAZIONE DELLA CATENA

scanalature entro cui scorre l’olio messo in
pressione da una pompa



MESSA IN MOTOMESSA IN MOTO
IMPIANTO ELETTRICOIMPIANTO ELETTRICO

magnete
ruttore

candela

corda in nylon

tamburo

molla di richiamo



MESSA IN MOTOMESSA IN MOTO

NOSI



UTILIZZO DELLA MOTOSEGAUTILIZZO DELLA MOTOSEGA

ventaglioventaglio

ventaglioventaglio
alternatoalternato

bilancerebilancere

di puntadi punta



PERCENTUALE INCIDENTIPERCENTUALE INCIDENTI



ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

11  CascoCasco

22  CuffieCuffie

33  VisieraVisiera

44  GuantiGuanti

55  PantaloniPantaloni

66  ScarpeScarpe



ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

aa  CascoCasco

bb  CuffieCuffie

cc  VisieraVisiera

dd  GuantiGuantid



ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

Stivali                                      ScarponiStivali                                      Scarponi



CINTURONECINTURONE

aa  GancioGancio
b/eb/e  LimeLime
cc  MultiusoMultiuso
dd  CuneoCuneo
ff  Pronto soccorsoPronto soccorso
gg  CordellaCordella
hh  PinzaPinza



PinzeGancio

SISTEMI DI PRESASISTEMI DI PRESA



CUNEICUNEI

aa  legno    blegno    b  ferro     cferro     c  alluminio      dalluminio      d  nylonnylon



CORDELLA METRICACORDELLA METRICA



TANICATANICA

aa  BenzinaBenzina

bb  OlioOlio catena

a

b



ZAPPINOZAPPINO



GIRATRONCHIGIRATRONCHI

SI
NO



LEVA DI ABBATTIMENTOLEVA DI ABBATTIMENTO

cuneo leva

giratronchi



ACCETTAACCETTA

PROFILI DELPROFILI DEL
TAGLENTETAGLENTE

aa  regolareregolare
bb  a puntaa punta
cc  convessaconvessa



ACCETTAACCETTA

Accetta a lama larga per sramare,
abbattere piante di piccole dimensioni
e scortecciare.
Lunghezza standard del manico: 65 cm
Masse standard: 1,0  1,2 kg

Accetta da spacco per legni non troppo
duri a fibre lunghe.
Lunghezza standard del manico: 75 cm
Masse standard: 1,1  1,6 kg



PARANCOPARANCO

TirforTirfor
ee

carrucole dicarrucole di
rinviorinvio



FINEFINE


